
INSTALACIÓN DE
FILTROS KEEPCOOL
EN TRANSPORTE 
REFRIGERADO



01. 02.
MATERIAL
SUMINISTRADO

INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

INTRODUCIR
EL FILTRO EN
EL ESTUCHE
DE CARTÓN

ENSAMBLAR
EL ESTUCHE
DE CARTÓN

ABRIR LA
BOLSA SIN
DAÑAR EL
FILTRO

BRIDAS DE
SUJECIÓN
(2 UNID.)

SOPORTE O
ESTUCHE
DE CARTÓN

FILTRO
KEEPCOOL
ENVASADO
AL VACÍO

LA BOLSA INCORPORA
UNA MUESCA ABREFÁCIL

(NO USAR UTENSILIOS
CORTANTES QUE PUEDAN

DAÑAR EL FILTRO)



03. A.
INSTRUCCIONES
DE COLOCACIÓN

MONTAJE
EN CAMIÓN

EJEMPLOS DE SUJECIÓN CON BRIDAS

O
P

C
IÓ

N

1

2

ENTRADA REJILLA SISTEMA
CIRCULACIÓN DE AIRE1
EXTREMO OPUESTO, EN LAS
PUERTAS DE APERTURA2

POSICIÓN DE LOS FILTROS



03. B.
INSTRUCCIONES
DE COLOCACIÓN

MONTAJE
EN CONTENEDOR

O
P

C
IÓ

N

ENTRADA REJILLA SISTEMA
CIRCULACIÓN DE AIRE1
EXTREMO OPUESTO, EN LAS
PUERTAS DE APERTURA2

POSICIÓN DE LOS FILTROS

1

2




